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JAKOTUKKIKAAPPI LITE PLUS
2082303 
Jakotukkikaappi Lite PLUS 775 2-6 piiriä

Tuotekuvaus

Jakotukkikaappi Lite PLUS – kestävä ja monikäyttöinen jakotukkikaappi ulkokäyttöön
Jakotukkikaappi Lite PLUS on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön lämpöjohtojärjestelmissä.
Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi sulanapitojärjestelmiin, patterilinjojen jakopisteisiin tai
vaikkapa nousukoteloksi kanavareiteille – käyttötarkoitus on vapaa. Kaappi suojaa jakotukin
laitteita mekaanisilta vaurioilta ja mahdollistaa siistin, turvallisen asennuksen.
Lite PLUS on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja sen ajaton käsittelemätön pinta
soveltuu haastaviinkin olosuhteisiin.
Jakotukkikaappi Lite PLUS on saatavilla kahdessa leveydessä:

775 mm – 2–6-piirinen jakotukki
1200 mm – jopa 12-piirinen jakotukki sulkuventtiilin kanssa

Kaappi on pinta-asennettava ja takaseinätön rakenne helpottaa jälkiasennusta suoraan
jakotukin päälle. Lukittava kansi suojaa laitteistoa mekaanisilta vaurioilta ja luvattomalta
käytöltä. Soveltuu käytettäväksi mm. INDU-jakotukkien kanssa, mutta ei rajoitu vain
sulanapitoon.
Jakotukkikaappi Lite PLUS on kestävä, käytännöllinen ja monikäyttöinen ratkaisu ulkotiloihin
– suunniteltu ammattilaiselta ammattilaiselle.

Tekniset tiedot

Mitat

Piirien määrä 2-6

Leveys 775 mm

Korkeus 640 mm

Syvyys 135 mm

Asennus

Asennus Pinta-asennus

Vesitiivis Ei

Väri Valkoinen RAL9016
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